
AVISADOR DE CLIENTES

C a l i d a d  y  d i s e ñ o  p a r a  e l  n e g o c i o

www. tpvconco rd . com

Solución perfecta para avisar al cliente de una forma sencilla y eficaz. Cada vez que se activa, vibra y se ilumina de forma vistosa 
llamando la atención del cliente. No requiere ningún tipo de instalación, fácil de poner en marcha y muy sencillo de utilizar.

APLICACIONES
Supermercados

Clínicas 

Peluquerías

Talleres

ITVs

Restaurantes

Tienda Fastfood

Hospitales

Laboratorios



BR-CPXX-RV01

Distribudor / Reseller  CERTIFICACIONES

www. tpvconco rd . com

 IMPRESION
 Método de impresión: Impresión térmica.
 Velocidad de impresión: 300 mm/s.
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BR-AVISCLI-RV01

Distribudor / Reseller  CERTIFICACIONES

www. tpvconco rd . com

 EJEMPO DE FUNCIONAMIENTO:
 Paso1. En un establecimiento de comida rápida donde el cliente recoge el pedido después de pagarlo, el personal del establecimiento 
 le entrega al cliente un disco avisador. El cliente con su disco puede estar tranquilo bien en su mesa o fuera del establecimiento 
 mientras espera a que le avisen de que su pedido está listo para recoger.
 
 Paso2. El empleado llama el cliente pulsando el número del avisador en la base transmisora cuando el turno o el pedido esté 
 listo para entregar.

 Paso3. El cliente recibe el aviso mediante una vibración, ruido e iluminación en el disco avisador, que le indica que su pedido ya esta
    listo para recoger.

S e n c i l l o  y  f á c i l

 TRANSMISOR CST-01
 LCD Display (1): 18x2 Carácteres.
 Teclado (2): 12 Teclas de alta resistencia.
 Conector de antena (3): Posibilidad de antena externa
 Switch de actualización (4): Sí.
  Alimentación (5): 5V 500mA
 Puerto de comunicaciones (6): 1x RS-232 (DB-9)
 Frecuencia de transmisión: 433.05 Mhz
 Distancia de transmisión: 100m exterior / 40m interior. 
 Medidas: 800 x 52,5 x 24.5 mm 
 Peso: 0.5 Kg.
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 DISCO CSR-02
 Indicador LED Alarma (1): 6x
 Contacto de carga (2): 2x
 Indicador LED Carga (3): 2x
 LCD Display (4): 3 Dígitos (indicador de Nº disco)
 Batería (5): 670 mAh ( 18 horas de duración)
 Sonido/Vibración: 1x sonido y vibración de aviso
 Medidas: 105 x 105 x 15 mm
 Peso: 0.95 Kg
 Temperatura de almacenaje: -20º- 60ºC
 Temperatura de funcionamiento: 0º- 45ºC

 CARGADOR CSC-02
 LCD Display: 3 Dígitos (indicador de Nº disco)
 Indicador LED Batería (2): 1x
 Indicador LED Carga (3): 1x 
 Indicador LED Fuera de Rango (4): 1x  
 Contactos de carga (5): 2x Pines de contactos
 Capacidad de carga 14 Discos (CSR-02)
 Alimentación: 5.9V 3A
 Medidas: 105 x 105 x 15 mm 
 Peso: 0.88 Kg
 Temperatura de almacenaje: -20º- 60ºC
 Temperatura de funcionamiento: 0º- 40ºC
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